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Entenda a norma

LEI 23291, DE 25/02/2019 - TEXTO ORIGINAL
Institui a politica estadual de seguranca de barragens.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS,

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, decretou e eu, em
seu nome, promulgo a seguinte lei:

CAPITULO |

DISPOSICOES GERAIS

Art. 1° — Fica instituida a politica estadual de seguranca de barragens, a ser
implementada de forma articulada com a Politica Nacional de Seguranca de Barragens —
PNSB —, estabelecida pela Lei Federal n°® 12.334, de 20 de setembro de 2010, e com as
Politicas Nacional e Estadual de Meio Ambiente e de Protegcéo e Defesa Civil.

Paragrafo unico — Esta lei aplica-se a barragens destinadas a acumulagao ou a
disposigao final ou temporaria de rejeitos e residuos industriais ou de mineragéo e a barragens
de agua ou liquidos associados a processos industriais ou de mineragéo, que apresentem, no
minimo, uma das caracteristicas a seguir:

| — altura do macigo, contada do ponto mais baixo da fundacgéo a crista, maior ou
igual a 10m (dez metros);

Il — capacidade total do reservatério maior ou igual a 1.000.000m?* (um milhdo de
metros cubicos);

Il — reservatério com residuos perigosos;

IV — potencial de dano ambiental médio ou alto, conforme regulamento.

Art. 2° — Na implementacao da politica instituida por esta lei, serdo observados os
seguintes principios:

| — prevaléncia da norma mais protetiva ao meio ambiente e as comunidades
potencialmente afetadas pelos empreendimentos;

Il — prioridade para as a¢cdes de prevencao, fiscalizacdo e monitoramento, pelos
orgéos e pelas entidades ambientais competentes do Estado.

Art. 3° — O empreendedor é o responsavel pela seguranga da barragem,
cabendo-lhe o desenvolvimento das agdes necessarias para garantir a seguranga nas fases de
planejamento, projeto, instalagdo, operagao e desativagdo e em usos futuros da barragem.

Art. 4° — O licenciamento e a fiscalizagdo ambiental de barragens no Estado
competem a 6rgaos e entidades do Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hidricos —
Sisema —, sem prejuizo das agdes de fiscalizagédo previstas no ambito da PNSB.

Paragrafo unico — Os 6rgaos e as entidades competentes do Sisema articular-se-
ao com os oOrgaos ou as entidades responsaveis pela execugdo da PNSB, com vistas ao
compartilhamento de informacdes e agdes de fiscalizacio.

Art. 5° — O 6rgao ou a entidade competente do Sisema mantera cadastro das
barragens instaladas no Estado e as classificara conforme seu potencial de dano ambiental,



observados os critérios gerais estabelecidos no ambito da PNSB.

Paragrafo unico — O érgéo ou a entidade competente do Sisema elaborara e
publicara anualmente inventario das barragens instaladas no Estado, contendo o resultado das
auditorias técnicas de seguranga dessas estruturas e a respectiva condigao de estabilidade da
barragem.

CAPITULO Il

DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE BARRAGENS

Art. 6° — A construcao, a instalagao, o funcionamento, a ampliacdo e o alteamento
de barragens no Estado dependem de prévio licenciamento ambiental, na modalidade trifasica,
que compreende a apresentagcdo preliminar de Estudo de Impacto Ambiental — EIA — e do
respectivo Relatorio de Impacto Ambiental — Rima — e as etapas sucessivas de Licenca Prévia
— LP —, Licenca de Instalacdo — LI — e Licenca de Operacdo — LO —, vedada a emissao de
licengas concomitantes, provisorias, corretivas e ad referendum.

§ 1° — As atividades a que se refere o caput poderdo ser executadas pelo
empreendedor ou por empresa terceirizada de engenharia que cumpra os seguintes requisitos:

| — tenha experiéncia comprovada na constru¢do de obras de infraestrutura,
especificamente na area de barragens industriais e de mineragao;

Il — tenha suas atividades definidas como de construgdo pesada, de acordo com
classificacdo estabelecida no Cadastro Nacional de Atividades Econdmicas — CNAE;

Il — esteja inscrita no Sistema Conselho Federal de Engenharia e Agronomia-
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — Sistema Confea-Crea.

§ 2° — Nas atividades de construcdo, instalagdo, funcionamento, reforma,
ampliacdo e alteamento de barragens sera observada a legislacdo vigente sobre saude,
higiene e seguranca do trabalho relativa aos setores de mineracao.

Art. 7° — No processo de licenciamento ambiental de barragens, deverao ser
atendidas as seguintes exigéncias, sem prejuizo das obrigac¢des previstas nas demais normas
ambientais e de seguranga e de outras exigéncias estabelecidas pelo 6rgédo ou pela entidade
ambiental competente:

| — para a obtengao da LP, o empreendedor devera apresentar, no minimo:

a) projeto conceitual na cota final prevista para a barragem, com respectiva
Anotacao de Responsabilidade Técnica — ART;

b) proposta de caugao ambiental, estabelecida em regulamento, com o propdsito
de garantir a recuperagao socioambiental para casos de sinistro e para desativacdo da
barragem;

c) caracterizagado preliminar do conteudo a ser disposto no reservatorio da
barragem;

d) proposta de estudos e agbes, acompanhada de cronograma, para o
desenvolvimento progressivo de tecnologias alternativas, com a finalidade de substituicdo da
disposicao de rejeitos ou residuos de mineragdo em barragens;

e) estudos sobre o risco geoldgico, estrutural e sismico e estudos sobre o
comportamento hidrogeologico das descontinuidades estruturais na area de influéncia do
empreendimento;



f) estudo conceitual de cenarios de rupturas com mapas com a mancha de
inundacao;

Il — para a obtengao da LI, o empreendedor devera apresentar, no minimo:

a) projeto executivo na cota final prevista para a barragem, incluindo
caracterizagao fisico-quimica do conteudo a ser disposto no reservatério, estudos geologico-
geotécnicos da fundacao, execugao de sondagens e outras investigagdes de campo, coleta de
amostras e execugdao de ensaios de laboratérios dos materiais de construgdo, estudos
hidrolégico-hidraulicos e plano de instrumentagao, com as respectivas ARTs;

b) plano de seguranca da barragem contendo, além das exigéncias da PNSB, no
minimo, Plano de Acao de Emergéncia — PAE —, observado o disposto no art. 9°, analise de
performance do sistema e previsdo da execucdo periddica de auditorias técnicas de
seguranga;

c) manual de operagao da barragem, contendo, no minimo, os procedimentos
operacionais e de manutencao, a frequéncia, pelo menos quinzenal, de automonitoramento e
0s niveis de alerta e emergéncia da instrumentagao instalada;

d) laudo de revisdo do projeto da barragem, elaborado por especialista
independente, garantindo que todas as premissas do projeto foram verificadas e que o projeto
atende aos padrdées de seguranga exigidos para os casos de barragens com médio e alto
potencial de dano a jusante;

e) projeto de drenagem pluvial para chuvas decamilenares;

f) plano de desativagao da barragem;

Ill — para a obtengao da LO, o empreendedor devera apresentar, no minimo:

a) estudos completos dos cenarios de rupturas com mapas com a mancha de
inundacao;

b) comprovagao da implementagdo da caugao ambiental a que se refere a alinea
"b" do inciso | do caput, com a devida atualizacao;

c) projeto final da barragem como construido, contendo detalhadamente as
interferéncias identificadas na fase de instalacéo;

d) versao atualizada do manual de operagdo da barragem a que se refere a
alinea "c" do inciso |l.

§ 1° — O 6rgédo ou a entidade competente do Sisema podera estabelecer
exigéncias especificas em relagdo a qualificagdo dos responsaveis técnicos e ao conteudo
minimo e ao nivel de detalhamento dos estudos, manuais, planos, projetos ou relatérios
exigidos para o licenciamento ambiental de que trata este capitulo.

§ 2° — Antes da analise do pedido de LP, o 6rgdo ou a entidade competente do
Sisema promovera audiéncias publicas para discussao do projeto conceitual da barragem,
considerando suas diversas fases de implantacido até a cota final, para as quais serao
convidados o empreendedor, os cidadaos afetados direta ou indiretamente residentes nos
municipios situados na area da bacia hidrografica onde se situa o empreendimento, os 6rgaos
ou as entidades estaduais e municipais de protecao e defesa civil, as entidades e associagdes
da sociedade civil, o Ministério Publico do Estado de Minas Gerais, o Ministério Publico
Federal e a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais.



§ 3° — Nas audiéncias publicas previstas no § 2° serdo reservados espago e
tempo as mulheres, visando a discutir os impactos especificos do empreendimento em suas
vidas.

§ 4° — As deliberagbes e os questionamentos apresentados nas audiéncias
publicas constardo em ata e serdo fundamentadamente apreciados nos pareceres do 6érgao
ambiental que subsidiarem o processo de licenciamento.

§ 5° — A concessao da LO esta condicionada a aprovacgao do PAE, nos termos do
caput do art. 9°.

§ 6° — Na LO, constarao expressamente o tempo minimo a ser cumprido entre as
ampliagdes ou os alteamentos de barragens e os requisitos técnicos necessarios para essas
operacgoes.

§ 7° — O 6rgéo ou a entidade ambiental competente devera, ao conceder a LP, a
LI ou a LO, estabelecer condicionantes a serem cumpridas pelo empreendedor.

§ 8° — O cumprimento das exigéncias para cada etapa do licenciamento
ambiental, previstas dos incisos | a lll do caput, sera comprovado antes da concessao das
respectivas licengas, sendo vedada sua inser¢édo como condicionante para etapa posterior do
licenciamento.

§ 9° — O ndo cumprimento de condicionante estabelecida pelo 6rgdo ou pela
entidade ambiental competente, prevista no § 7° acarretara a suspensdo da licenga
concedida.

§ 10 — Qualquer omissédo referente as exigéncias de que trata este artigo
acarretara a nulidade de eventual licenca concedida.

§ 11 — Nao serado permitidas alteragcbes no projeto original que modifiquem a
geometria da barragem licenciada, salvo se a alteragao for objeto de novo procedimento de
licenciamento ambiental.

§ 12 — Quando houver mais de uma barragem na area de influéncia de uma
mesma mancha de inundagéo, os estudos dos cenarios de rupturas de barragens a que se
referem as alineas "f" do inciso | € "a" do inciso lll do caput conterao uma analise sistémica de
todas as barragens em questao.

Art. 8° — O EIA e o respectivo Rima, a que se refere o caput do art. 6°, conterao:

| — a comprovacao da inexisténcia de melhor técnica disponivel e alternativa
locacional com menor potencial de risco ou dano ambiental, para a acumulagdo ou para a
disposicdo final ou temporaria de rejeitos e residuos industriais ou de mineragcdo em
barragens;

Il — a avaliacdo das condi¢des sociais e econdmicas das pessoas afetadas direta
ou indiretamente pelo empreendimento;

Il — o estudo dos efeitos cumulativos e sinérgicos e a identificacdo
pormenorizada dos impactos ao patriménio cultural, material e imaterial.

§ 1° — No EIA e no respectivo Rima, serdo priorizadas as alternativas de
disposicdo que minimizem os riscos socioambientais e promovam o desaguamento dos
rejeitos e residuos.

§ 2° — Ficam vedadas a acumulagdo ou a disposi¢ao final ou temporaria de
rejeitos e residuos industriais ou de mineragdo em barragens sempre que houver melhor



técnica disponivel.

Art. 9° — O Plano de Agao Emergéncia — PAE —, a que se refere a alinea "b" do
inciso Il do caput do art. 7°, sera submetido a analise do 6rgédo ou da entidade estadual
competente e a divulgagao e a orientagado sobre os procedimentos nele previstos ocorrerdao por
meio de reunides publicas em locais acessiveis as populagdes situadas na area a jusante da
barragem, que devem ser informadas tempestivamente e estimuladas a participar das agoes
preventivas previstas no referido plano.

§ 1° — Constarao no PAE a previsdo de instalacdo de sistema, de alerta sonoro
ou outra solugao tecnolégica de maior eficiéncia, capaz de alertar e viabilizar o resgate das
populacdes passiveis de serem diretamente atingidas pela mancha de inundagédo, bem como
as medidas especificas para resgatar atingidos, pessoas e animais, mitigar impactos
ambientais, assegurar o abastecimento de agua potavel as comunidades afetadas e resgatar e
salvaguardar o patrimdnio cultural.

§ 2° — O PAE ficara disponivel no empreendimento, no 6rgao ambiental
competente e nas prefeituras dos municipios situados na area a jusante da barragem, e suas
acdes serao executadas pelo empreendedor da barragem com a supervisao dos 6rgaos ou
das entidades estaduais e municipais de protecao e defesa civil.

Art. 10 — O empreendedor fica obrigado a notificar formalmente ao 6rgao
fiscalizador e a entidade fiscalizadora do Sisema a data de inicio e as dimensdes da
ampliagdo, do alteamento e eventuais obras de manutengdo corretiva da barragem, com
antecedéncia minima de quinze dias uteis contados da data de inicio da ampliagdo, do
alteamento ou da manutencgao corretiva.

Art. 11 — Em caso de barragens destinadas a acumulagao ou a disposicao final ou
temporaria de rejeitos ou residuos de mineragéo, o pedido de LP sera apresentado até trinta
dias depois de protocolado o requerimento de autorizagdo ou concesséao de lavra ao 6rgéo ou
a entidade federal competente.

Art. 12 — Fica vedada a concessdo de licenca ambiental para construcio,
instalagdo, ampliagdo ou alteamento de barragem em cujos estudos de cenarios de rupturas
seja identificada comunidade na zona de autossalvamento.

§ 1° — Para os fins do disposto nesta lei, considera-se zona de autossalvamento a
porcao do vale a jusante da barragem em que nao haja tempo suficiente para uma intervencgao
da autoridade competente em situacéo de emergéncia.

§ 2° — Para a delimitagdo da extensdo da zona de autossalvamento, sera
considerada a maior entre as duas seguintes distancias a partir da barragem:

I — 10km (dez quildbmetros) ao longo do curso do vale;

Il — a porgéo do vale passivel de ser atingida pela onda de inundagao num prazo
de trinta minutos.

§ 3° — A critério do 6rgédo ou da entidade competente do Sisema, a distancia a
que se refere o inciso | do § 2° podera ser majorada para até 25km (vinte e cinco quildmetros),
observados a densidade e a localizagao das areas habitadas e os dados sobre os patriménios
natural e cultural da regiéo.

Art. 13 — Fica vedada a concessido de licenca ambiental para operagdo ou
ampliagdo de barragens destinadas a acumulagdo ou a disposigédo final ou temporaria de



rejeitos ou residuos industriais ou de mineragdo que utilizem o método de alteamento a
montante.

§ 1° — O empreendedor fica obrigado a promover a descaracterizagdo das
barragens inativas de contengao de rejeitos ou residuos que utilizem ou que tenham utilizado o
método de alteamento a montante, na forma do regulamento do érgédo ambiental competente.

§ 2° — O empreendedor responsavel por barragem alteada pelo método a
montante atualmente em operagao promovera, em até trés anos contados da data de
publicacao desta lei, a migragao para tecnologia alternativa de acumulacao ou disposi¢cao de
rejeitos e residuos e a descaracterizagao da barragem, na forma do regulamento do 6rgao
ambiental competente.

§ 3° — Considera-se barragem descaracterizada, para fins do disposto neste
artigo, aquela que ndo opera como estrutura de contencdo de sedimentos ou rejeitos, néo
possuindo caracteristicas de barragem, sendo destinada a outra finalidade.

§ 4° — A reutilizagao, para fins industriais, dos sedimentos ou rejeitos decorrentes
da descaracterizagao sera objeto de licenciamento ambiental, observado o disposto no caput
do art. 6° desta lei.

§ 5° — O empreendedor a que se referem os §§ 1° e 2° enviara ao 6rgéo ou a
entidade ambiental competente, no prazo de noventa dias contados da data de publicacéo
desta lei, cronograma contendo o planejamento de execuc¢do das obrigagdes previstas nos
respectivos paragrafos.

CAPITULO Il

DA FISCALIZACAO DE BARRAGENS

Art. 14 — Além das obrigagdes previstas na legislagao vigente, em especial no
ambito da PNSB, cabe ao empreendedor responsavel pela barragem:

| — informar ao 6rgdo ou a entidade competente do Sisema e ao érgao ou a
entidade estadual de protecdo e defesa civil qualquer alteragcdo que possa acarretar reducéo
da capacidade de descarga da barragem ou que possa comprometer a sua seguranga;

Il — permitir o acesso irrestrito dos representantes dos 6rgaos ou das entidades
competentes do Sisema e do Sistema Nacional de Protecdo e Defesa Civil — Sinpdec — ao
local e a documentacao relativa a barragem;

Il = manter registros periddicos dos niveis dos reservatérios, com a respectiva
correspondéncia do volume armazenado, e das caracteristicas quimicas e fisicas do fluido
armazenado, conforme regulamento;

IV — manter registros peridédicos dos niveis de contaminagao do solo e do lengol
freatico na area de influéncia do reservatoério, conforme regulamento;

V — executar as agbes necessarias a garantia ou a manutengao da seguranga da
barragem, em especial aquelas recomendadas ou exigidas por responsavel técnico;

VI — devolver para a bacia hidrografica de origem a agua utilizada na barragem,
no minimo, com a mesma qualidade em que foi captada;

VIl — disponibilizar, em site eletrénico com livre acesso ao publico, os seguintes
dados:

a) informagdes detalhadas sobre as empresas terceirizadas a que se refere o § 1°
do art. 6°;



b) resultados das analises e dos acompanhamentos do grau de umidade e do
nivel da barragem, com a respectiva ART,

c) analise semestral da agua e da poeira dos rejeitos, com a respectiva ART.

Art. 15 — O empreendedor, concluida a implementacédo do Plano de Seguranca
da Barragem no prazo determinado como condicionante da LO, apresentara ao 6rgao ou a
entidade competente do Sisema declaragdo de condicdo de estabilidade da barragem e as
respectivas ARTs.

Paragrafo unico — A declaragdo a que se refere o caput sera assinada por
profissionais legalmente habilitados.

Art. 16 — O Plano de Segurangca da Barragem sera atualizado pelo
empreendedor, atendendo as exigéncias ou recomendagdes resultantes de cada inspecéo,
revisdo, auditoria técnica de seguranga ou auditoria técnica extraordinaria de segurancga.

Paragrafo unico — A cada atualizagdo do Plano de Seguranca da Barragem, o
empreendedor apresentara ao 6rgao ou a entidade competente do Sisema nova declaragao de
condicao de estabilidade da barragem, nos termos do art. 15.

Art. 17 — As barragens de que trata esta lei serdo objeto de auditoria técnica de
seguranca, sob responsabilidade do empreendedor, na seguinte periodicidade, de acordo com
seu potencial de dano ambiental:

| — a cada ano, as barragens com alto potencial de dano ambiental,

Il — a cada dois anos, as barragens com médio potencial de dano ambiental;

Il — a cada trés anos, as barragens com baixo potencial de dano ambiental.

§ 1° — Relatorio resultante da auditoria técnica de seguranga, acompanhado das
ARTs dos profissionais responsaveis, sera apresentado ao 6rgao ou a entidade competente do
Sisema até o dia 1° de setembro do ano de sua elaboragao, junto com a declaragdo de
condicao de estabilidade da barragem, a que se refere o art. 15, devendo ser disponibilizado
no local do empreendimento para consulta da fiscalizagao.

§ 2° — Em caso de evento imprevisto na operagao da barragem ou de alteragao
nas caracteristicas de sua estrutura, o 6rgao ou a entidade competente do Sisema exigira do
empreendedor, por meio de notificagdo, a realizagdo de auditoria técnica extraordinaria de
seguranga da barragem, cujo relatorio sera apresentado no prazo de até cento e vinte dias
contados da notificagdo, observado o disposto neste artigo.

§ 3° — As auditorias técnicas de seguranca e as auditorias técnicas
extraordinarias de seguranca serdo realizadas por uma equipe técnica de profissionais
independentes, especialistas em seguranga de barragens e previamente credenciados perante
0 0rgéo ou a entidade competente do Sisema, conforme regulamento.

§ 4° — Independentemente da apresentacao de relatério resultante de auditoria
técnica de seguranca ou auditoria técnica extraordinaria de seguranga, o 6érgéo ou a entidade
competente do Sisema podera determinar, alternativa ou cumulativamente:

| — a realizag&o de novas auditorias técnicas de segurancga, até que seja atestada
a estabilidade da barragem;

Il — a suspensao ou a redugéo das atividades da barragem;

Il — a desativagcéo da barragem.



§ 5° — Sera elaborado, pelo 6rgao ou pela entidade competente, termo de
referéncia contendo os parametros e o roteiro basico que orientem os trabalhos da auditoria
técnica de seguranga ou auditoria técnica extraordinaria de seguranga, assim como o conteudo
minimo a ser abordado no relatério resultante de cada auditoria.

§ 6° — A equipe técnica, na elaboragdo das auditorias técnicas de seguranga,
observara o termo de referéncia a que se refere o § 5° e descrevera detalhadamente a
metodologia utilizada.

§ 7° — Caso o empreendedor nao apresente a declaracao de condi¢cao de
estabilidade da barragem a que se referem os arts. 15 e 17 nos prazos determinados ou caso
o auditor independente ndo conclua pela estabilidade da barragem, o 6rgdo ou a entidade
competente do Sisema determinara a suspensao imediata da operagao da barragem até que
se regularize a situagao.

Art. 18 — Os relatorios resultantes de auditorias técnicas de segurancga,
extraordinarias ou nao, e os planos de agbes emergenciais serdo submetidos, para ciéncia e
subscrigao, a deliberagdo dos membros dos conselhos de administracéo e dos representantes
legais dos empreendimentos, que ficam coobrigados a adogéo imediata das providéncias que
se fizerem necessarias.

Art. 19 — O orgéo ou a entidade competente do Sisema fara vistorias regulares,
em intervalos ndo superiores a um ano, nas barragens com alto potencial de dano ambiental
instaladas no Estado, emitindo laudo técnico sobre o desenvolvimento das agbes a cargo do
empreendedor.

CAPITULO IV

DISPOSICOES FINAIS

Art. 20 — O 6rgéo ou a entidade competente do Sisema informara ao 6rgao ou a
entidade competente da PNSB e ao 6rgao ou a entidade estadual de protegéo e defesa civil
qualquer nao conformidade que implique risco a seguranga e desastre ocorrido em barragem
instalada no Estado.

Art. 21 — E obrigagdo dos érgdos e servidores do Poder Executivo informar o
Ministério Publico sobre a ocorréncia de infracbes as disposi¢coes desta lei, fornecendo-lhe
informacdes e elementos técnicos, para que os infratores sejam civil e criminalmente
responsabilizados.

Art. 22 — O descumprimento do disposto nesta lei, por acdo ou omissao, sujeita o
infrator, pessoa fisica ou juridica, as penalidades previstas no art. 16 da Lei n° 7.772, de 8 de
setembro de 1980, sem prejuizo de outras sangdes administrativas, civis e penais.

§ 1° — O disposto neste artigo se aplica ao presidente, diretor, administrador,
membro de conselho ou 6rgao técnico, auditor, consultor, preposto ou mandatario de pessoa
juridica que, de qualquer forma, concorrer para a infragao.

§ 2° — Em caso de desastre decorrente do descumprimento do disposto nesta lei,
o valor da multa administrativa podera ser majorado em até mil vezes.

§ 3° — Do valor das multas aplicadas pelo Estado em caso de infragdo as normas
de protecdo ao meio ambiente e aos recursos hidricos decorrente de rompimento de
barragem, 50% (cinquenta por cento) serdo destinados aos municipios atingidos pelo
rompimento.



Art. 23 — O empreendedor € responsavel, independentemente da existéncia de
culpa, pela reparagdo dos danos causados pela instalagdo e operagdo da barragem, bem
como pelo seu mau funcionamento ou rompimento.

Paragrafo unico — O empreendedor fica obrigado a recuperar o meio ambiente
degradado, de acordo com solugao técnica exigida pelo érgéo ou pela entidade competente do
Sisema, nas fases de instalagéo, operacao e desativacdo e em usos futuros da barragem.

Art. 24 — As barragens em operagao, em processo de desativagao ou
desativadas atenderao, no prazo de um ano contado da data de publicacdo desta lei, as
exigéncias previstas nas alineas "a" a "f" do inciso Il, "a" a "d" do inciso Ill e § 12 do art. 7°, nos
casos em que tais medidas n&o estejam previstas nos respectivos licenciamentos ambientais
Oou hos casos em que nao foram implementadas pelos empreendimentos.

Art. 25 — As barragens desativadas ou com atividades suspensas por
determinacdo de 6rgao ou entidade competente somente poderdo voltar a operar apos a
conclusao de processo de licenciamento ambiental corretivo.

Art. 26 — Na ocorréncia de acidente ou desastre, as agdes recomendadas, a
qualquer tempo, pelos 6rgaos ou pelas entidades competentes e os deslocamentos aéreos ou
terrestres necessarios serdo custeados pelo empreendedor ou terdo seus custos por ele
ressarcidos, independentemente da indenizacdo dos custos de licenciamento e das taxas de
controle e fiscalizagdo ambientais.

Art. 27 — As obrigagdes previstas nesta lei sdo consideradas de relevante
interesse ambiental, e 0 seu descumprimento acarretara a suspensio imediata das licengas
ambientais, independentemente de outras sancdes civis, administrativas e penais.

Art. 28 — O art. 5° da Lei n° 20.009, de 4 de janeiro de 2012, passa a vigorar com
a seguinte redacao:

"Art. 5° — Ficam declaradas Areas de Vulnerabilidade Ambiental do Estado
aquelas em que:

| — haja cruzamento de rodovias com rios de preservagao permanente ou com
rios utilizados para abastecimento publico;

Il — haja comunidade na zona de autossalvamento de barragem em operagao, em
processo de desativacdo ou desativada, destinada a acumulacdo ou a disposicao final ou
temporaria de rejeitos e residuos industriais ou de mineracdo, independentemente do porte e
do potencial poluidor.".

Art. 29 — Fica revogada a Lei n°® 15.056, de 31 de marco de 2004.

Art. 30 — Esta lei entra em vigor na data de sua publicagao.

Belo Horizonte, aos 25 de fevereiro de 2019; 231° da Inconfidéncia Mineira e
198° da Independéncia do Brasil.

ROMEU ZEMA NETO



