Lote 1

* Switch DG5-1510-28 St e o e

* Lote 01 - ltem 1 - SWITCH DE BORDA CAMADA 2: 24 PORTAS Gigabit sem PoE e 2 PORTAS Gigabit para fibra

EspecificacBes:

Layer 2;

Instalagio: L) em rack de 197

24 portas [000BASE-T

2 portas |000BASE-X Vencimanto da Ata: 190572017
Taxa transferéncia:Vazio 52GBPS, Repasse 36MPPS; ’7

Enderecos MAC: | 6000;

Protocelo: IEEE 802, | DIP/QISAW/X/AB BOZ.3X/Z/ R

ABAD,

¥ TECHOLOGIA COMPATIVEL: IEEE 802.31),
MOIMDI-X;

L T S S

Maodalo:
DGES-1510-28

Garantia; 48 rmasas

Quantidade Registrada; | 244
Valor unitdrie: RS 1.681,00
*Fertitor madeiae v quantidodm

Lote 2

Switch DM1200 DATACOM
Lote 02 -~ Item 0] - SWITCH L2 24 PORTAS |G E 2 PORTAS 10G

A linha de switches DMI200E da DATACOM oferece solugio Gigabit Echernet wire speed para atender a crescente demanda de
banda em aplicagdes de redes corporativas. Possui funcionalidades L2 completas e roteamento estitico. Formada por diferentes
modelos de configuragio fixa para instalacio em rack 19", permite criagio de redes LAN de baixo custo com alta capacidade de
trifego.

Especiﬁcacées: e — Vencimento da Ata: [9/0512017
v 24 Portas Gb elétricas
v 4 Portas |0 Gb dticas
v’ Empithamento DM 1700E 24GT+4XS
v Interface Web
, Acompanha Médulos Sticos™. Cordoes
/ »
SNMP v1,v2,v3 Oticos, @ cabo de Empllhamanto.
v LLDP. DHCP
¥ L2 (STRRSTR.MSTE, GVRP, LACP, IGMP Snooping) s
v Roteamento estitico (L3)
¥ Wire Speed
7 Quantidade Registrada: 48|
v Alimentacio AC Redundante através de RPU — Valor unitdrio:R$ 2.500.00

‘ ANA Tfl *Verficar modeica ¢ gaontidades



Lote 3

Switch DM1200 DATACOM
Lote 03 —~Item 01 - SWITCH L2 24 PORTAS |G POEE 2 PORTAS 10G

A linha de switches DMI200E da DATACOM oferece solugio Gigabit Echernet wire speed para atender a crescente demanda de
banda em aplicagées de redes corporativas. Possui funcionalidades L2 completas e roteamento estitico. Formada por diferentes
modelos de configuragio fixa para instalagio em rack 19", permite criagio de redes LAN de baixo custo com alta capacidade de
trifego.

Especificacdes: — Vencimento da Ata: 19/05/12017
v 24 Portas Gb elétricas
v 4 Portas 10 Gb éticas
v PoE | PoE+ (380W fonte interna) Modelo:
¥ Empilhamento DMI200E 24GP+4XS
¥ Interface Web — Acornpanha Médulos Sticos™. Corddes
¥ SNMP vl.v2.v3 Oticos®, @ cabo de Empdhamento,
v LLDP.DHCP Garantia: 48 masas
v L2 (STR.RSTR.MSTFR. GVRP.LACP IGMP Snooping)
¥ Roteamento estitico (L3)
v Wire Speed Quantidade Registrada: | 08
v Alimentacio AC Redundante através de RPU - At
@ ANATEL “Varificar modwica « grontidades
Lote 4
Switch DM4100 DATACOM

Lote 04 - Item | - SWITCH DE BORDA CAMADA 2: 48 PORTAS |G E 2 PORTAS 10G

A linha de Switches Empilhiveis Gigabic Ethernet & |0 Gigabic Echernet DM4100 & composea por virios modelas, oferscende pareas
eléericas, & oticas, Possuem comutagio wire speed e opgdes de modelos voltados para aplicagdes LIL3 e MPLS, Possibilita a
construgio de redes foox, permitindo gue diferentes tipos de médulos dticos sejam utilizados de acordo com a ocupagio, tipo de
fibra, velocidade & distincia necessirias. Oferece protocolos de protegio para formacio de diversas topologias, incluindo angis
dticos, que permitem uma boa relagio custo-beneficio.

Elp&tiﬂtﬂ. es: e Yencimanto da Ato: 197052007
¥ 44 Portas Gb elétricas + 4 dricas Gb Comba
* Lplink em 2 portas |0 Gigabit Echernet SFP+
+ Empilhivel Modalo:
D100 ETHHGTHIGC+IXE+5+LT
¥ Wire Speed L2/ L3
¥ L2 (Qin), xSTE ERPS, EAPS, OAM, LACF) Acompanha Madules Stices®, Cordbes
_ Citicos®, @ cabo de Empilharmanto
* L3 (BGROSFPR RIF
¥ Alimencacie Redundante AC Garantia: 48 meies

p——— Quantidade Registrada: |17
—rt Yalor unitdrio: RE 10010000
I'_.EH'I'IFIEI:I @ ANATEL 1




Lote 5

Switch DM4100 DATACOM
Lote 05 - Item | - SWITCH DE BORDA CAMADA 2: 48 PORTAS |G PoE E 2 PORTAS 10G

A linha de Switches Empilhaveis Gigabie Ethernet & |0 Gigabit Echernet DM4 100 & composta por virios modelos, oferecends portas
eléericas, inclusive com PoE+, ¢ dticas. Possuem comutacio wire speed & opodes de modelos vaoltados para aplicagdes L2/L3 & MPLS,
Possibilica a construgio de redes froe, permitinde que diferences tipos de mddulos dticos sejam utilizados de acordo com a
orupagio, tipo de fibra, velocidade e distincia necessirias. Oferece protocolos de protecio para formagio de diversas topologias,
incluinde anéis dricos, que permitem uma boa relagio custo-beneficio.

Especificagdes: e Vencimento do Ata: 90512017
¥ 44 Portas Gb elétricas + 4 deicas Gb Combe
* Suporta PoE+ em todas as 48 portas

{utilizando a fonte redundante)

Maodela:
¥ Uplink em 2 portas 10 Gigabit Echernet 5FP+ DM 100 ETH44GPHIGC+IXS+5+LT
¥ Empilhdvel Acompanha Médulos dticos®. Corddes
¥ Wire Speed L2/ L3 Oricos®, e cabo de Empilhamente.
L2 (QinQ, x5TR ERPS, EAPS, OAM, LACF) Garantio: 48 meses
¥ L3 (BGFO5SPF RIP)
¥ Alimencagio Redundante AC
Quantidede Registrada: 20
FE28 Valor unitdrio: RE | 300000
L & ANATEL . .
Lote 6
Switch DM4100 DATACOM

Lote 06 - Item | - SWITCH DE BORDA CAMADA 3:24 PORTAS IGE 2 PORTAS 10G

A linha de Switches Empilhdveis Gigabit Ethernet ¢ 10 Gigabit Ethernet DM4100 é composta por virios modelos, oferecendo portas
elétricas, ¢ oticas. Possuem comutagio wire speed ¢ opgdes de modelos voltados para aplicagdes L2/L3 e MPLS, Possibilica a
construgdo de redes ftrx, permitindo que diferentes tipos de modulos otices sefam utilizados de acordo com a ocupagio, tipo de
fibra, velocidade e distincia necessirias. Oferece protocolos de protegio para formacido de diversas topologias, incluindo anéis
oticos, que permitem uma boa relagio custo-beneficio.

= = Vencimento da Ata: 19/05/2017

Especificacdes:

v 24 Portas Gb elétricas + 4 éticas Gb Combo
v Uplink em 2 portas 10 Gigabit Echernet SFP+
¥ Empilhavel Modelo:
¥ Wire Speed L2/ L3

L2 (QinQ. xSTR.ERPS, EAPS, OAM, LACP)
L3 (BGF.OSPF, RIP)

v Alimenta¢io Redundante AC

<

Orticos*, @ cabo de Empllhamanta

‘

Garantia: 48 meses

PRp—— Quantidade Registrada: 201
— Valor unitario:R$ 10.000.00
CERI‘IF!ED @ ANATEL *Verficar modeios « oaoatidader

DM4100 ETH20GTH4GCH2XSH5+L3

Acompanha Médulos oticos®, Corddes



Lote 7

Fracassado

Lote 8

Switch DM4100 DATACOM
Lote 08 - Item | - SWITCH DE BORDA CAMADA 3:48 PORTAS IGE 2 PORTAS 10G

A linha de Switches Empilhdveis Gigabit Ethernet ¢ 10 Gigabit Echernet DM4100 é composta por virios modelos, oferecendo portas
elétricas, ¢ oticas, Possuem comutagio wire speed e opgdes de modelos voltados para aplicagdes L2/L3 e MPLS. Possibilita a
construgdo de redes frox, permitindo gque diferentes tipos de modulos dticos sejam utilizados de acordo com a ocupagio, tipo de
fibra, velocidade e distincia necessdrias. Oferece protocolos de protegio para formacio de diversas topologlas, incluindo anéis
oticos, que permitem uma boa relagio custo-beneficio.

Especiﬁcaq:ﬁes: = Vencimento da Ata: 19/05/2017

v 44 Portas Gb elétricas + 4 éticas Gb Combo

v Uplink em 2 portas 10 Gigabit Echernet SFP+

¥ Empilhivel Modelo:
DM4100 ETH44GTH4GCH2IXSHS+L3

¥ Wire Speed L2/ L3

¥ L2 (QinQ. xSTR.ERPS, EAPS, OAM, LACP) Acompanha Mdédulas: Sdcos®, Corddes
Oticos*, @ cabe de Empilhamanta

¥ L3 (BGF.OSPF, RIP)

v Garantia: 48 meses

Alimenta¢cio Redundante AC

Quantidade Registrada: 40

[ =2 Valor unitério:R$ 13.500,00
cermitien @ ANATEL *Werificar modeios « gaantidades

Lote 9

Fracassado

Lote 10

Fracassado

Lote 11

Deserto



