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Caberd a CONCEDDIONARIA A ELABORAGAO DO PROJETO DE ENGENHARIA COM BASE NAS
SEGUINTES PREMISSAS E DIRETRIZES.

1. O Tragado Pretendido

O Anel Viario de Contorno Norte da RMBH, ora proposto com extensdo de 67km, consistira em uma
via de ligacdo entre as rodovias BR-381 Sul (Ferndo Dias) com a BR-381 Norte.

O principal objetivo é retirar o trafego de passagem de Belo Horizonte e do atual anel rodoviario.

O tragado pretendido passa pelos seguintes municipios da Regido Metropolitana de Belo Horizonte
(RMBH): Betim, Contagem, Ribeirdo das Neves, Pedro Leopoldo, Vespasiano, Santa Luzia, S3o José da
Lapa e Sabara.

Abaixo é apresentado um esquema de representacdo do tragcado proposto para o Contorno
Metropolitano Norte. As diretrizes a serem utilizadas na proposi¢do deste tragado sdo as seguintes:

Diretrizes para o tracado em Betim:

e Contorno de Betim, USIFAST, Via Expressa,
e Avenida Marco Tulio Isaac

* Ribeirdo das Areias

e Acesso a Sede,

* Viaduto R. Beirute e

* Via de acesso a Vargem das Flores.

Diretrizes para o tracado em Contagem:

J Sapucaia 3;

. Via de acesso a Minerac¢do Bela Vista e ao Solar do Madeira,

J Bairro Quinta da Jacuba,

J Rua Chico Mendes,

. Rodovia Contagem / Nova Contagem / Esmeraldas (LMG — 808),
. Sitios e fazendas,

. Britadora Martins Lanna,

J Estrada vicinal,

. Parcelamento e

. Rodovia BR - 040.

Diretrizes para o tracado em Ribeirdo das Neves:

J Bairro San Marino / Fazenda Cana3,

. Acesso a fazenda,

. Rodovia LMG-806 (Venda Nova/Sede — Avenidas Civilizacdo e Padre Pedro Pinto),
. Estrada vicinal,

. Acesso a parcelamento em implantacao e estrada vicinal.

Diretrizes para o tracado em Pedro Leopoldo:
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J Estrada vicinal,

. Fazenda Aquiles Diniz,

. Estrada vicinal (Sitio do Pica-Pau Amarelo e fazenda do Moinho, Estrada de fazenda
(Fazenda das Areias),

. Antiga estrada de Pedro Leopoldo / Peter Lund,

. Ribeirdo das Areias,

. Lado sul do povoado de Areias.

Diretrizes para o tracado em Vespasiano:

J Ribeirdo das Areias,

. Estrada das Cagambas,

. Condominio Garboso, rodovia MG — 424,
. Cdrrego Sujo,

. Estrada vicinal / Clinica Serra Verde,

. Rodovia MG — 010 (Linha Verde),

J Angicos,

. Bairro Jane.

Diretrizes para o tracado em Santa Luzia:

. Estrada vicinal (2),

. Ferrovia / Rio das Velhas / estrada vicinal,

. Bairro Barreiro do Amaral,

. Ribeirdo das Bicas/MG — 020 (para Pinhdes / Convento Macaubas),
. Cdrrego Cachimbeiro,

. Estrada vicinal e

. Acesso a fazenda Olhos D’Agua.

Diretrizes para o tracado em Sabara:

. Estrada vicinal

. Cdrrego Santa Luzia

. Sitio Beira Rio

. Fazenda Rio Vermelho

J Acesso a Trairas e Fazendas locais,

J Ribeirao Vermelho,

. Ravena e

. BR —381 /262 (proximo da Cotochés).
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Desenhos do tracado proposto sao apresentados no Anexo Il.

2. Pontos De Interesse

Tendo em vista o planejamento do trafego apresentado, os participantes devem considerar o

atendimento dos seguintes pontos de interesse:

e Sabarg;

e Santa Luzia;

* Vespasiano;

e S3o José da Lapa;

e Pedro Leopoldo;

e Ribeirdo das Neves;
¢ (Contagem;

e Betim.

O estudo devera aferir as potenciais conexdes do projeto do tragado estudado com o planejamento

de transportes existente, e considerar e ser integrado aos seguintes estudos:

e Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado da RMBH — PDDI (2010);
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Plano Macroestrutural do Vetor Norte elaborado pela Jurong Consultants, sob a coordenacao
da SEDE — Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econémico — 2010;

O projeto basico da Alga Norte elaborado entre 2001 e 2004 pelo Dnit;

O padrdo de vias marginais, coletoras do trafego local dado o desenvolvimento dos novos
parques residenciais, logisticos dado pelo plano macroestrutural;

O projeto basico da Alca Sul elaborado em 2010;

Legislacdo municipal dos municipios diretamente afetados, notadamente Planos Diretores e
legislacdo de uso e ocupacao do solo, caso exista;

Contratos de concessdo dos servigos rodovidrios;

Dados de movimentagcdo rodoviaria (carga e passageiros) referentes a volumes
transportados, tipo de carga, origens e destinos, e demais dados que se mostrarem
relevantes;

Plano Estadual de Logistica de Transportes -2007 — PELT;

Outras iniciativas municipais, estaduais e federais para o transporte rodoviario na RMBH que

se tornarem vigentes durante a execugdo desta etapa.

O ordenamento do territorio

O projeto devera levou em contas as diretrizes elaboradas quanto a ocupacgao das dreas lindeiras ao

Contorno Metropolitano Norte no tocante ao surgimento dos novos parques logisticos industriais e

residenciais que estdo contidos no estudo do plano macroestrutural ja citado.

Diretrizes das novas centralidades e o corredor multimodal:

selo
HORIZONTE . Beun (alland Port)
Il Areaurbana Belo Horizonte
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Plano
Macroestrutural

Contorno Metropolitano
Norte

Fronteira do desenvolvimento
Anelmetropolitanto
Lagos existentes
Rios/correntes existentes
Estradas existentes
Estradas propostas
Fronteiras municipais
Area a ser preservada
Area a ser conservada
Area de reserva
Area urbana
Horizonte _
Indistria
Residencial
Infra-estructure

Comercial

4. Caracteristicas Técnicas dos Servigos

As manifestacdes de interesse devem contemplar uma estrutura vidria que atenda as seguintes
caracteristicas técnicas:

* Velocidade diretriz minima de veiculos leves de 110 Km/h e n&o inferior a 80 Km/h para
veiculos pesados, com rampas variando de 3% a 5%, no maximo;

e Arodovia devera ser calculada em condi¢Bes gerais de operacdo estdveis (Nivel de Servigo
C);

e O proponente devera realizar analise de custo-beneficio entre o pavimento rigido e o
pavimento asfaltico em toda a extensdo da rodovia e possiveis expansdes de faixa;

¢ Acesso liberado nas entradas da rodovia e controle de acesso total nas saidas, por meio de
pedagios de saidas, que deverao operar de forma a nao existir retencado de veiculos nas
faixas de rolamento das pistas principais;

¢ Sinalizacdo horizontal e vertical completa para rodovias do porte solicitado, destacando o
uso de mecanismos de seguranca tais como tachoes reflexivos, Cilindros delimitadores,
balizadores, marcadores de alinhamento, grades antiofuscamento, tinta em alto releveo,
paineis de mensagens varidveis (PMV) ao longo da rodovia, entre outros;

¢ Nao deverd haver a possibilidade de instalagdo de semaforos em toda a rodovia;
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Previsdo de defensas metalicas ou em concreto no canteiro central e laterais em toda a
extensao;

Prever em uma primeira etapa, independentemente do nivel de servico, no minimo duas
faixas de rolamento por pista, mais acostamentos laterais e canteiro central toda a sua
extensdo, a fim de abrigar a expansao de uma faixa de rolamento de mesma largura para
cada pista.

Prever a possibilidade de trés faixas por pista ja em primeira etapa em alguns trechos, o que
devera ser definido em funcdo dos Volumes de Trafego a serem confirmados.

Largura das faixas de trafego minima de 3,50 m;

Faixa de dominio suficiente para abrigar as expansdes da pista para o trafego de fim de
projeto e para abrigar vias marginais;

Acostamento em toda a sua extensdo com largura total e com restricdo total a
estacionamentos;

Afastamento minimo lateral, de obstrucGes ou obstaculos fixos das bordas das faixas de
trafego, de 1,80 m;

Auséncia de trechos de proibicdo de ultrapassagem;

Todas as Interse¢cdes com outras rodovias e ferrovias possivelmente existentes deverao ser
em desnivel, utilizando-se para isso de obras de arte especiais, como viadutos, trincheiras,
tuneis e outros, com possibilidade de acesso a pedestres e ciclistas com seguranca e isolados
da faixa de rolamento por meio de barreiras protetoras;

Evitar o uso de entrecruzamentos, a fim de se evitar queda do nivel de servigo e, caso haja,
toleréncia de reducdo de velocidade da ordem de 10 Km/h;

Auséncia de pontos de 6nibus sem faixa exclusiva, ou seja, a desaceleracdo, parada e
aceleracdo dos Onibus deve ser feita fora das faixas do trafego direto e o tratamento devera
ser adequado para evitar riscos ao pedestre.

Auséncia de pedestres atravessando em nivel, ou seja, todo o fluxo de pedestres devera ser
por passarela ou tuneis. Além disso, toda a rodovia deverd possuir mecanismos de
desestimulo a passagem de pedestres no meio da via, tais como muros, telas de protecdo e
placas educativas;

Previsdo de iluminagdo inicialmente nas regides de interse¢ées em nivel, pracas de pedagio e
proximidades de nucleos urbanos;

Previsdo de mecanismos de atenuacdo do impacto ambiental da rodovia nas proximidades
de aglomerados urbanos, tais como barreiras fisicas e de vegetais.

Declividade maxima de acostamentos de 5,0%

Anexo XII
Termo de Referéncia do Projeto Basico de Engenharia



Secretaria de Estado de Transportes e Obras Publicas de Minas Gerais — SETOP
Consulta Publica /2013

%k %k ¥

Anexo XII
Termo de Referéncia do Projeto Basico de Engenharia



